
KANTSVELLE
Montagevejledning

L A N D S K A B
PARK & BYRUM

Kantsvellen består af miljøcertificeret genbrugsplast. Plastmaterialet er termiske hvorfor materia-
let udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde. Det er der derfor vigtigt, at samligner ikke 
foretages ”knas”. Svellerne samles gerne med 3-4 mm luft, således der er plads til at svellen kan 
udvide/trække sig sammen meed temperatur forholdene. 

Samling af svellerne kan foretages med et jordanker (også genbrugsplast), sømbeslag e.l - så 
samlingerne ikke skrider fra hinanden.

Ved anvendelse af skruer (f.eks. påskruning af jordanker på kantsvellen) skal der forbores med en 
bor diameter, der tillader skruen at skære gevindet (anvendes eksempelvis en 6 mm skrue - forbo-
res med 4 mm bor.

Samles materialerne med bolt og møtrik, skal fastspændingshullerne være nogle milimeter større 
end skruer eller bolte af hensyn til, at materialerne arbejder ved kulde / varme. Ved bespænding 
skal der bruges store spændeskiver, moderat tilspænding samt låsemøtrik.

Ønskes samlingerne skjult tilbyder vi inddækningskappe i galvaniseret stål, der monteres på en af 
kantsvellen og mellem samlinger. Bemærk at kappen kun skrues fast på den ene part. 

Samling af kantsveller med jordanker og inddækningskappe


