
PALISADESTOLPER
Montagevejledning

L A N D S K A B
PARK & BYRUM

1. Grav en rende med en bredde svarende til spade/skovl-bredden.

2. Dybden af renden afhænger af det jordtryk, palisaden skal udsættes for. Generelt bør dybden 
være 30-60 cm, eller min. 1/3 af palisadens længde under terræn.

3. Når renden er gravet, placeres 3-4 palisadestolper i rendens begyndelse. Lod og højde kon-
trolleres og tilpasses, hvorefter der stampes jord om de første 2-3 palisader, så disse står fast.

4. Herefter placeres efterfølgende palisader, - lod, højde og retning kontrolleres løbende og der 
omfyldes med jord, sand og beton.

5. Ved afslutningen efterfyldes først efter, at sidste palisade er placeret, - det kan være nødven-
digt at tilpasse ved at retningsændre, sammenpresse eller løsne i afstanden mellem de sidste 
10-12 palisader.

6. Når sidste palisade er sat, og helhedsindtrykker er OK, faststampes evt. vandes jord eller sand 
sammen i renden. Evt. anvendt beton tildækkes med jord eller sand.

7. Efter et par dages hærdetid kan løsning tages i brug.

Bemærk!  Palisadestolper er hule, hvorfor de kun kan tilpasses i den ende der støbes/sættes i 
terræn. Ønske palisadestolper hæftet med lim, anbefalder vi ”hybridfuge”.

Palisade stolper fåes i mange dimensioner, m/u hul-kehl og i serierne ”ECHO” og  ”TX” 
- kan også leveres i gummi - kontakt os gerne herom.




